
EcoTank L11160
VERI SAYFASI

İşletmeler için hızlı ve özellik açısından zengin EcoTank ile A3+ baskı. 
Zamandan ve maliyetten tasarruf etmeniz için asgari müdahale ile 
sayfa başına düşük maliyet sunar. 

Küçük ofis kullanıcıları ve kurumsal kullanıcılar için özellik açısından zengin bu 
EcoTank, sayfa başına düşük bir maliyet sunarken A3+ görevlerini kolaylaştırır. A3+ 
işleri, yüksek baskı hızları, iki adet 250 sayfalık A3 ön tepsi, 50 sayfalık arkadan 
besleme ve 50 sayfalık A3 arkadan besleme sayesinde hızlı bir şekilde tamamlanabilir. 
Mobil baskı, Ethernet ve 6,1 cm LCD ekran ile istediğiniz gibi baskı alın. 

Daha kısa sürede daha fazlasını yapın
İlk sayfayı 5½ saniye¹ gibi kısa bir sürede sunabilen ve siyah-beyaz ve renkli2 baskı 
hızında 25 sf./dk.ya ulaşabilen bu hızlı ve verimli yazıcıyla avantaj sağlayın.
Özellik açısından zengin A3+ EcoTank
L11160, A3+ boyutuna kadar baskı yapmak için tasarlanmıştır. 6,1 cm LCD ekran ve 
sabit tuşlar sayesinde kapsamlı bir özellik yelpazesinde gezinmek kolaydır.
Tasarrufa devam
Sayfa başına inanılmaz düşük bir maliyet sunan bu EcoTank ile her baskıda tasarruf 
sağlayın. Diğer yazıcıların aksine EcoTank, düşük maliyetli mürekkep şişeleriyle 
doldurulan büyük mürekkep tankları içerir.
Profesyonel kalitede baskı
Hızlı kuruyan pigmentli mürekkepler fosforlu kaleme dayanıklı ve lekesiz baskılar üretir. 
Bu güvenilir ve yüksek kaliteli mürekkep ile net metin ve canlı renklere sahip harika 
baskılar üreteceğinizden emin olabilirsiniz. Bir yedek mürekkep setinden 7.500 sayfaya 
kadar siyah ve 6.000 sayfaya kadar renkli baskı üretebilirsiniz.3.
Hemen her yerde baskı alın
EcoTank kullanıcıları, mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı 
alabilir, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint4uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan 
belgeleri akıllı cihazlara gönderebilir.
Kullanımı kolay ve güvenilir
Ağzı kapanan, sezgisel ve sızıntı yapmayan paketlere sahip mürekkep şişeleri ile 
mürekkep tanklarını doldurmak oldukça kolaydır. Epson’un benzersiz Isısız 
PrecisionCore Teknolojisi daha fazla güvenilirlik, daha az kesinti süresi ve daha az 
çevresel etki sağlar. Isınma süresi yoktur ve ilk sayfa daha az güç kullanılarak hızlı 
yazdırılır.

TEMEL ÖZELLIKLER

Ultra yüksek baskı hızları
Siyah-beyaz ve renklide 25 sf./dk.2
Sayfa başına ultra düşük maliyet
Ekonomik mürekkep tankı sistemi
Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve 
temiz doldurmanın keyfini çıkarın
Mobil baskı ve bağlanabilirlik
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz 
mobil baskı uygulamaları4
Kurumlar için tasarlanmıştır
A3 + yazıcı, 2x A3 250 sayfalık ön tepsi, 50 
sayfalık arka besleme



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Baskı Yöntemi PrecisionCore™ Baskı Kafası
Asgari damlacık boyutu 3,8 pl
Mürekkep teknolojisi DURABrite™ ET
Baskı çözünürlüğü 4.800 x 1.200 İnç başına nokta
Ağızlık yapılandırması 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül
Kategori Home Office, Arbetsgrupp
Çok işlevli Baskı

BASKI
Renk Sayısı 4 renkli
Baskı hızı ISO/IEC 24734 25 Sayfa/dk.Tek renkli, 25 Sayfa/dk.Colour
Maksimum Baskı Hızı 32 Sayfa/dk.Tek renkli (düz kağıt), 32 Sayfa/dk.Colour (düz kağıt)
Renkler Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 21 A4 Sayfa/dakTek renkli, 21 A4 Sayfa/dakColour
İlk sayfaya kadarki süre Tek renkli5,5 Saniye, Colour5,5 Saniye
Yazdırma hızları konusunda ayrıntılı bilgi almak için lütfen http://www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI
Kağıt tepsisi sayısı 3
Kağıt Formatları A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (zarf), 

No. 10 (zarf)
Çift taraflı Evet (A4/A3, düz kağıt)
Paper Tray Capacity 550 SayfaStandart
Ortam İşleme Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Marjsız baskı
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi 125 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı 64 - 255g/m² 

GENEL
Enerji tüketimi 0,8 W(uyku modu), 27 W(baskı), 7,1 WHazır, 0,2 W(kapalı), TEC0,14 kWh/week
Ürün boyutları 515 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 17 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP 
SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

WLAN güvenilirliği WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
Colour Black
Besleme Voltajı AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

DIĞER İŞLEVLER
LCD ekran Tip: Renkli, Diyagonal:6,1 cm

DIĞER
Garanti 24 Aylar servis merkezinde, 200.000 Sayfa

LOJISTIK BILGILERI

SKU C11CJ04403

Barkod 8715946683645

Menşe Ülke Endonezya

EcoTankL11160

TESLIMAT IÇERIĞI

1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml cmY)
Ana cihaz (ünite)
Güç kablosu
Hızlı Başlatma Kılavuzu

MÜREKKEP ŞİŞESİ UYUMLULUĞU

112

112

112
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MÜREKKEP ŞİŞESİ VERİMLİLİĞİ 
VERİLERİ

Included 4.500 
Sayfalar*

2.800 
Sayfalar*

Replacement 7.500 
Sayfalar*

6.000 
Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı 
yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve 
kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi 
edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1.  Varsayılan A4 tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi
Testinden FPOT (sn) ortalamasını gösteren ISO/IEC 17629’a göre
tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen
www.epson.eu/testing sitesini ziyaret edin
2.  Varsayılan tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi Testi’nden
ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734’e göre tespit
edilmiştir.  Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing adresini
ziyaret edin
3.  Belirtilen verimler, mürekkep şişesi değişimini temel alan
ISO/IEC 24712'de sunulan Test Modelleri baskı simülasyonundan
alınan Epson orijinal metodolojisi baz alınarak tahmin
edilmiştir. Belirtilen verimler ISO/IEC 24711'e göre
alınmamıştır. Belirtilen verimler yazdırdığınız görüntülere,
kullandığınız kağıt türüne, yazdırma sıklığına ve sıcaklık gibi
çevresel koşullara göre değişebilir.
4.  Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi,
desteklenen diller ve cihazlar için lütfen www.epsonconnect.eu
adresini ziyaret edin

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson Erişim Hattı 
Telefon: (0212) 3360303 
Faks: (0212) 3360304 
bilgi@epsonerisim.com 
 
www.epson.com.tr


